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this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
final product choice in dialogue with the supplier.
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Спецификации

Eurol HPG 80W-90 TDL - универсальное трансмиссионное 
масло, которое может использоваться во всей трансмиссии 
легковых, автобусных и грузовых автомобилей, где 
предписаны спецификации API GL-4 или GL-5.
Eurol HPG 80W-90 TDL обеспечивает отличную стабильность 
и высокий уровень защиты шестерен и синхронизаторов во 
всей приводной линии. Благодаря особой формуле можно 
избежать многих проблем с переключением передач и 
снизить расход топлива.
Eurol HPG 80W-90 TDL предлагает отличную защиту от 
износа, коррозии и образования пены. Продукт также 
обладает хорошей устойчивостью к окислению при высоких 
температурах.
Это трансмиссионное масло с полной трансмиссией - 
универсальный продукт, предлагающий идеальное 
решение для смешанного автопарка. Количество масел на 
складе может быть уменьшено. Продукт обладает 
отличными характеристиками как при высоких, так и при 
низких температурах и может использоваться летом и 
зимой (начиная с -25 ° C).

Допуски
API GL-4/ GL-5/ MT-1 
MAN 341 Type E2 /Z2, 
342Type M-2
MB 235.0
ZF TE-ML 02B/ 05A/ 07A/ 
08/ 12E/ 12L/ 12M/ 16B/ 
16C/ 16D/ 17B/ 19B/ 21A 
DAF GL-5/MIL-PRF-2105E 
Arvin Meritor 076-N 
Mack GO-J

Iveco MIL-PRF-2105E
MIL-PRF-2105E
Scania STO 1:0
Renault (Note Technique 
B0032/2 Annex 3)
SAE J2360

Физические характеристики
Плотность при 20°C 0.891 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкоссть при 40°C 148.1 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 15.1 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 102 ASTM D 2270
Температура вспышки 100 °C ASTM D 93
Температура застывания -33 °C ASTM D 97

Описание

Eurol HPG 80W-90 TDL GL4/5
Универсальное масло для всей трансмиссии легковых, автобусных и грузовых автомобилей.


