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This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in 
this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
final product choice in dialogue with the supplier.
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Спецификации:

Eurol ATF 6100 - полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, специально разработанная для 
автоматических трансмиссий General Motors. Он также подходит для систем рулевого управления с усилителем 
и некоторых гидравлических систем, где требуется хорошая низкотемпературная текучесть.

Eurol ATF 6100 имеет чрезвычайно низкую температуру застывания, что позволяет легко переключать передачи 
при холодном пуске. Эта жидкость не влияет на уплотнения.

Eurol ATF 6100 - это рекомендованная жидкость для доливки или дозаправки для автоматических трансмиссий, 
где предписаны DEXRON VI и / или DEXRON III. По сравнению с DEXRON III, Eurol ATF 6100 имеет очень высокий 
и стабильный индекс вязкости и улучшенную стойкость к коррозии и окислению. Благодаря этим 
усовершенствованиям интервал замены для новых автоматических коробок передач GM увеличен вдвое.

Eurol ATF 6100 соответствует спецификации DEXRON VI, специально разработанной для новой 
шестиступенчатой   трансмиссии Hydra-Matic компании General Motors.  

Эта ATF требуется во всех автоматических трансмиссиях General Motors, выпущенных в 2006 году или позже.

Допуски
GM Dexron VI
GM Dexron III
MB 236.41
Mercon LV
Mercon SP
Toyota Type WS (JWS 3324) 
BMW 83 22 0 397 114

Физические характеристики
Цвет Красный
Плотность при°C 0.843 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 31.4 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 6.2 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 152 ASTM D 2270
Температура вспышки 211 °C ASTM D 93
Температура застывания -51 °C ASTM D 97

Automatic transmission fluids - Fully Synthetic

Описание:

Eurol ATF 6100
Жидкость для автоматических трансмиссий, специально для General Motors




