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Спецификации

Eurol Fusion 10W-40 - плотное полусинтетическое 
моторное масло, особенно хорошо подходит для 
тяжелых грузовых автомобилей. Но продукт также 
может применяться в бензиновых, газовых и легких 
дизельных двигателях, с турбонаддувом или без него 
и / или с каталитическим нейтрализатором и / или 
системой Common Rail.

Eurol Fusion 10W-40 соответствует множеству ведущих 
спецификаций производителей оригинального 
оборудования и, следовательно, является идеальным 
многофункциональным моторным маслом для 
смешанного автопарка.

Eurol Fusion 10W-40 полностью соответствует строгим 
нормам, касающимся отложений сгорания на головке 
поршня, в верхней канавке поршневого кольца и на 
остальной части поршня.

Одобрено
Volvo VDS-3 
Renault RLD-2 
Mack EO-N 
Допуски 
API SL/CI-4 ACEA 
A3/B4 ACEA E7
Allison C-4
MB 235.27
MB 228.3

MAN M 3275
Renault RLD
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-1-A
CES 20077
CES 20078
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
MTU type 2
Detroit Diesel DDC 93K215
MAN M 3271

JASO DH-1
MB 229.1
Voith Class A

Физические характеристики
Цвет Коричневый
Плотность при 20°C 0.866 kg/l ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C 101 cSt ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C 14.8 cSt ASTM D 445
Индекс вязкости 153 ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS) 6333 cP ASTM D 2602
Щелочное число 10.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Сульфатная зольность 1.43 wt% ASTM D 874
Температура вспышки 229 °C ASTM D 93
Температура застывания -36 °C ASTM D 97

Heavy duty diesel engine oils - Semi-synthetic

Благодаря высокой температуре и стабильности к 
старению, а также наличию сильнодействующих 
моющих присадок Eurol Fusion 10W-40 обеспечивает 
хорошее состояние масла и двигателя.

Износ сведен к минимуму даже в самых тяжелых 
условиях работы, поэтому качество Eurol Fusion 
10W-40 гарантировано в течение всего интервала 
замены, независимо от типа двигателя.

Синтетические базовые масла не только 
обеспечивают простой холодный запуск, но также 
обеспечивают экономию топлива и меньший расход 
масла за счет меньших потерь на испарение.

Описание

Eurol Fusion 10W-40
Полусинтетическое моторное масло для смешанного автопарка




